Installationsanleitung f r den Kompakten PROFIBUS DP-Re peater B1 (Deutsch) Bestellnummer: 101-00201A

PROGCENTEG

Installationsanleitung (Deutsch)

Kompakter Repeater B1

Transparenter Ein-Kanal-Repeater f r PROFIBUS DP

Ein-Kanal-PROFIBUS-Repeater
Transparent
Max. 12 Mbps
Automatische Baudratenerkennung
Redundante Stromversorgung
. . . PROCENTEC
Digitale Glitch-Filterung Benzstrae 15
Keine Begrenzung beim kaskadischen Zusammenschalten ~ 76185 Karlsruhe
. L . Deutschland
Eingebaute Terminierungswiderst nde (abschaltbar)
Diagnose-LEDs Tel.: +49-(0)721-831663-0
Fax: +49-(0)721-831663-29
DB9-Anschluss f r Messungen E-Mail: info@procentec.de
IP 20 mit DIN-Hutschienenmontage Web: www.procentec.de
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Installationsanleitung f r den Kompakten PROFIBUS DP-Re peater B1 (Deutsch) Bestellnummer: 101-00201A

Einf hrung

Der kompakte PROFIBUS DP-Repeater B1 bietet eine g nstige Alternative und berwindet die technischen L imitierungen
vorhandener Repeater. Diese erstklassige Netzkomponente erf It die hohen elektrischen, mechanischen u nd
diagnosebezogenen Anforderungen der modernen Industrie.

Der erweiterte 12-Mbps-Kern des B1 ist identisch mit dem der ProfiHub-Ger te; er kann unbegrenzt kaska diert werden und ist mit
der neuesten isolierten RS-485-Schnittstelle ausgestattet. Die Daten werden permanent auf Glitches be rwacht, die digital
ausgefiltert werden. Jeder Kanal besitzt abschaltbare Abschlusswiderst nde und ist in der Lage, 31 Ger te zu unterst tzen.

Die entfernbaren Schraubklemmen der PROFIBUS-Schnittstelle Schraubanschl sse sind so angeordnet, dass ein umgekehrter
Einbau des Repeaters eine schon vorhandene Verkabelung nicht beeinflusst. Ein DB9-Anschluss steht fr ProfiTrace oder andere
Wartungs-/Engineering-Tools zur Verf gung.

Die Stromversorgung ist redundant ausgelegt; dadurch ist das Ger t auch f r Anwendungen geeignet, bei denen h chste
Verf gbarkeit gefordert ist. Das Ger t verbraucht r elativ wenig Strom, was auch der Umwelt zugutekommt.

Installationsanleitung

Installationsort
Der B1 kann in jedem nicht explosionsgef hrdeten Be reich installiert werden, der fr IP 20 (DIN 40 050 ) geeignet ist und den
vorgeschriebenen Temperaturbereich von 20 bis +60 ° Celsius aufweist.

Ausrichtung
Der B1 kann in jeder Lage montiert werden; es wird aber empfohlen, das Ger t so zu installieren, dass sich Kanal 2 unten befindet.

Bei dieser Ausrichtung f lit es leichter, die Statu sanzeige abzulesen und am DB9-Anschluss Messungen durchzuf hren.

Montage und Demontage
Der B1 muss auf einer 35-mm-DIN-Schiene mit mindestens 60 mm Breite montiert werden. Abb. 2 und Abb. 1 zeigen die Montage
und Demontage des B1 an/von der DIN-Schiene.

Abb. 2 Montage: nach unten ziehen und aufdr cken. Abb. 1 Demontage: nach oben schieben und abziehen.
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Installationsanleitung f r den Kompakten PROFIBUS DP-Re peater B1 (Deutsch) Bestellnummer: 101-00201A

Stromversorgung

Parameter

Die Stromversorgung muss

der folgenden Spezifikation entsprechen:
Spannung: 19 bis 28 V DC

Strom: min. 65 mA

Redundanz

Beschaltung
Die Kontakte der beiden Stromversorgungsanschl sse sind
wie folgt zu beschalten:
+ = Positive Spannung
=0V
SH = Erdung

Beide Stromversorgungsanschl sse sind 1 : 1 mit der internen Stromversorgung des B1 verbunden. Falls eine der
Stromversorgungen ausf lIt, kann die andere ihre Au fgabe bergangslos bernehmen. Wenn keine Redundanz erforderlich ist, muss
nur einer der Stromversorgungsanschl sse verwendet werden. Wenn der B1 um 180° gedreht wird, k nnen die Anschl sse ohne
“nderung verwendet werden. Abb. 3 zeigt die Lage de r Stromversorgungsanschl sse.

Abb. 3 Aufbau des B1

Erdungsschelle

Es wird empfohlen, mit der im
Lieferumfang enthaltenen
Erdungsschelle GC-01 den
Kabelschirm mit dem
Schraubanschluss zu verbinden
(siehe Abb. 4); dies vereinfacht den
Anschluss des Kabelschirms und
verbessert die Zugentlastung.

Die Erdungsschelle GC-01 ist unter
der Bestellnummer 101-00201B in
Verpackungseinheiten 25 St ck
separat erh Itlich.

PROFIBUS

Anschl sse

F r jeden Kanal sind 2 Anschl sse vorhanden (IN
Eingang und OUT Ausgang). Bei

abgeschalteter Terminierung sind diese

Anschl sse 1 : 1 durchverbunden.

Wenn ein Kanal des Repeaters NICHT das letzte
Ger tim Segment ist, spielt es keine Rolle,
welcher Anschluss verwendet wird.

Bei eingeschalteter Terminierung ist der OUT-
Anschluss NICHT belegt.

Wenn der B1 um 180° gedreht wird, k nnen die
beschalten Anschl sse ohne “nderung verwendet
werden.

Pinbelegung
Pin A1/2: Gr ne Ader

Pin B1/2 : Rote Ader
Pin SH: Kabelschirm

Terminierung / Abschlusswiderst nde

Jeder Kanal verf gt ber eine eigene
Terminierung, die an- und abgeschaltet werden
kann.

Aufgesetzte Anschlussbuchse
Die aufgesetzte Anschlussbuchse ist 1 : 1 mit
Kanal 2 durchverbunden.

gREGEE

Abb. 4 Verwendung der Erdungsschelle
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Installationsanleitung f r den Kompakten PROFIBUS DP-Re peater B1 (Deutsch)

Diagnose-LEDs

Aus Blinkend Ein
POWER Versorgungsspannung Versorgungsspannung nicht Versorgungsspannung in
fehlt oder interne St rung. stabil oder interne St rung. Ordnung.
RX Keine Kommunikation 1 oder mehrere Ger te 1 oder mehrere Ger te
festgestellt (dieser Kanal). kommunizieren (auf diesem Kanal). kommunizieren (auf diesem Kanal).
ERR Keine Probleme Kommunikationsst rung (auf Kommunikationsst rung (auf
festgestellt. diesem Kanal). diesem Kanal).

Technische Daten

Kompakter PROFIBUS DP-Repeater B1

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen L x B x H (mm)

Gewicht

106 x 55 x 33 mm (ohne Stecker)
106 x 55 x 55 mm (mit Steckern)
Ca.125¢g

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur
Schutzart

20 bis +60 ° Celsius
IP 20 (DIN 40 050)

Protokoll-Spezifikationen

Unterst tzte Protokolle

bertragungsgeschwindigkeit
bertragungsgeschwindigkeits-Erkennung
Dauer der bertragungsgeschwindigkeits-
Erkennung

Daten-Verz gerungszeit

Verz gerungszeit-Jitter

DP-VO0, DP- V1, DP-V2, FDL, MPI, FMS, PROFIsafe, PROFIdrive sowie
jedes andere Protokoll auf FDL-Basis.

9,6 kbps bis 12 Mbps (einschlie lich 45,45 kbps)
Automatische Erkennung
<10s

1,5 Thit bei 9,6 kbps bis 3 Mbps
2,5 Thit bei 6 Mbps
3,5 Thit bei 12 Mbps

Max. ... der Bitzeit

Spezifikationen fr PROFIBUS -Kabel

Kabell ngen

Aderquerschnitt
Adertyp

Anzahl der Ger te

Terminierung / Abschlusswiderst nde

1200 m bei 9,6 kbps bis 93,75 kbps
1000 m bei 187,5 kbps

400 m bei 500 kbps

200 m bei 1,5 Mbps

100 m bei 3 Mbps bis 12 Mbps

< 2,5 mm?
Litze oder Massivdraht

Max. 31 pro Kanal (einschlie lich ProfiHubs, OLMs, PCs etc.)

Integriert und schaltbar.
Aktiv gem |EC 61158 (390/220/390 Ohm)

Kaskadierungstiefe Unbegrenzt
Spezifikationen f r Spannungsversorgung
Nenn-Versorgungsspannung 19 bis 28 V DC
Stromaufnahme 65 mA bei 24 V DC
Verlustleistung max. 2 W

Redundanz
Betriebs-LED
Verpolungsschutz

Aderquerschnitt

Ja (Power 1 ODER Power 2)
Power 1 ODER Power 2
Ja

< 2,5 mm?
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